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Carry Vac 2
Tragbare Rauchgasabsauggeräte
Das Arbeitsumfeld hat einen direkten Effekt auf die Qualität, die 
Produktivität und die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens. 
Schweißrauch ist ein Nachteil des Schweißens. Heutzutage 
ist es möglich, unreine Luft aus dem Atmungsbereich zu 
entfernen. Einer der effektivsten Wege ist die Verwendung eines 
Schweißbrenners mit integrierter Rauchabsagung - verbunden 
mit dem Carry Vac 2 P150!

Carry Vac 2 P150/P150 AST
Carry Vac 2 P150/P150 AST sind zwei kleine, leichtgewichtige, 
tragbare Rauchabsauggeräte, welche für den Nahbereich des 
Arbeitsplatzes entwickelt wurden. Verbunden mit einem PSF 
Centrovac Schweißbrenner oder einer Absaugdüse, saugen der 
Carry Vac 2 P150/P150 AST den Rauch direkt an der Quelle ab. Die 
unreine Luft wird zu 99.7% gefiltert und die Partikel werden in 
einem hygienisch verpackem Filter, welcher Sie vor dem Kontakt 
mit der Verunreinigung schützt, aufgefangen. 

Carry Vac 2 P150/P150 AST sind mit einem Filterindikator, welcher 
anzeigt, wenn der Filter ersetzt werden muss, ausgestattet.  
Carry Vac 2 P150/P150 AST sind ideal für das Reparaturschweißen, 
geringer und mittlerer Arbeitszyklus. Sie eignen sich auch als 
Anfangsausrüstung zur Rauchgasabsaugung, bevor man zu 
einer Investition in ein Centrovac Air Clean System entschließt. 
Filterkapazität ca. 200kg Massivdraht oder zwölf 15-kg Spulen.

Der Carry Vac 2 P150 AST ist mit einer automatischen Start-/
Stoppfunktion ausgestattet, welche die Lebensdauer jedes Filters 
und der gesamten Ausrüstung verlängert. Der Schweißstrom 
kontrolliert diese Funktion und, mit einer einstellbaren 
Verzögerungszeit, kann die Einheit gestoppt werden. 

ESAB behölt sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Benachrichtigung 
vorzunehmen.
ESAB nach ISO 9001:2000 zertifiziert.

Hygienisch verpackter 
Filter

Technische Daten

Aktiver Filterbereich 5.3m²
Luftvolumen-Einheit 165m³/h 
Luftvolumen 5m Schlauch 150m³/h 
Max Vakuum  2170mmvp 
Schlauchdurchmesser  45mm 
Gewicht  14 kg 
Leistung  1000W 
Filterleistung  99.7%

Bestellinformationen

Carry Vac 2 P150 AST 0700 003 884
Carry Vac 2 P150 0700 003 883 
Filter Carry Vac 2  0700 003 004 
PC board Carry Vac 2  0700 003 005 
Vorfilter  0468 455 002 
Flexibler Schlauch  Ø 45mm 
    1.6m  0154 352 015 
    3.5m  0154 352 008 
    5.0m  0154 352 006 
    15m  0154 352 002 
Endschlauch-Verbindung  0468 455 004
Düse 80mm  0700 100 080
Düse 200mm  0700 100 200
Düse 300mm  0700 100 300
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Origo™ Vac C10 Einheit
Origo™ Vac C10 für leichte leichte Schweißrauchabsauganwendungen

Ersetzen 

 
 

EN ISO 15012-1

1) Maximum 1100 m3/h (650 cfm) ohne Absaugarm.
2) UK Stecker wird separat geliefert
3) wird ohne Stecker geliefert    

12m² Polyester mit PTFE Laminierung ≥ 99% E$zienz bei Sch-
weißrauch. Gemessen gemäß des Testverfahrens in EN 15012-1.

Zubehör

Funkenschutz, für Montage in der Haube. Reduziert Feuerrisiko.

Art Nr. Ersatzfilter Art Nr.

1/4

Arm
length
m (ft.)

   Voltage, V/ 
electrical 

plug

Power, 
kW (Hp)

Frequency, 
Hz

Phase Weight, 
kg (lbs)

Part no.

 500-900

 

400/
EUR 72

Arm  
Ø, mm (in.) 

Max. Luft 
menge 1), 

m3/h (cfm)

Filter- 
effizienz, 

%

Filterbereich,  
m2 (sq.ft)

1/4  99 50 3 0700 003 038

Geräusch-
pegel 
dB (A)

0700 003 217 0700 003 039



5

Origo™ Vac Cart
Origo™ Vac Cart eine mobile Einheit für leiche Schweiß- 
und Absauganwendungen. Origo™ Vac Cart besteht aus 
einem Absaugarm mit integriertem Licht, welches das 
benutzerfreundliche Design optimiert. 

mm (inch)
Horizontaler Schwenkarm
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Zubehöre

Funkenschutz, zur Montage in der Haube. Reduziert Feuerrisiko.

Art Nr.

HEPA Flter H13, 7.5 m2 high e%ciency final filter, Klasse H13.

Ersatzfilter Art Nr.

35m2  
bei Schweißrauch. Gemessen gemäß der Testprozeduren in  
EN 15012-1.

m 2
Voltage, V/ Power, 

kW
 

Hz
PhaseFiltereffizienziency,  

%
Max. Luftmenge 

m3/h
Arm 

Ø, mm

3 160 1050 99 35 230/EUR 0.75 50

3 160 1050 99 35 240/UK 0.75 50

3 160 1050 99 35 0.75 50

731 73

731 73
731 73

0700 003 034

0700 003 035

0700 003 037

0700 003 2200700 003 219

0700 003 217

US/CAN

Armlänge Filter- 
bereich m² elek. Anschluss

Frequenz Geräusch- 
pegel dB(A)

Gewicht 
(kg)

Art-Nr.
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Origo™ Vac Arm
Speziell für Arbeitsumgebungen mit Rauch, Dämpfen oder nicht 
explosiven Stäuben entwickelt. Typische Arbeitsplätze sind 
die metallverarbeitende Industrie oder Industrien, in welchen 
Absaugungen notwendig sind. Die Anwendung kann Schweißen, 
Schleifen oder andere Industrieprozesse sein, in welchen ein 
einfach zu positionierender Absaugarm gefordert wird.  Das 
Produkt ist standardmäßig mit einem Dämpfer in der Haube 
ausgestattet. 

positionieren. 

werden.

Druckabfall

X: Luftströmung m3/h 
Y: statischer Druck Pa 
A= 4 m (14 ft.) horizontal, B= 4 m (14 ft.) vertikal, C= 3 m (10 ft.), D= 2 m (7 ft.)

Reach, 
m mm

Max. fume temperature, Noise level at hood, 
dB(A)

Weight, 
kg

Part no.

2 700-1000 150/160 70 63-75 11

3 700-1000 150/160 70 63-75 13

Origo™ Vac Arm 2m

Origo™ Vac Arm 3m

Airflow, Connection Ø,
ºC

0700 003 032

0700 003 033
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Origo™ Vac Arm HD

wenn es zu hohen Luftmengen und Absaugung von Stoffen 
mit höheren als normalen Temperaturen kommt. Der Arm ist 
für Arbeitsumgebungen mit starkem Rauch, Dampf und nicht 
exposivem Staub entwickelt worden. Die Anwendung kann 
Schweißen, Laser- oder Handplasmaschneiden, Flammspritzen, 
Schleifen, wo viele Schweißspritzer generiert werden oder 
industrielle Prozesse, bei welchen perfekt balancierte und 
einfach positionierte Arme gefordert werden. 

Verschmutzung 

Druckabfall

A: 5 m (16 1/2 ft.), B: 4 m (14 ft.), C: 3 m (10 ft.), D: 2 m (7 ft.)

Description Weight, 
kg (lb.)

Part no.Reach, 
m ( ft.) mm (in.)

Max. fume temperature, 
  

   63

  63

Airflow, Noise level at  
hood, dB(A)

Connection Ø,
ºC (ºF)

0700 003 030

0700 003 031
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Origo™ Vac Arm MD
Der Origo™ Vac Arm MD ist ein Absaugarm für mittlere und 
Hochleistungsanwendungen. Der Arm ist mit einem Ø160mm 

Armsystem hohe Luftmengen und geringen Druckabfall bietet, 
ausgestattet. Perfekt ausbalanciert und einfach zu positionieren. 

Verschmutzung 

Einsatz ist 

Druckabfall

A: 5 m (16 1/2 ft.), B: 4 m (14 ft.), C: 3 m (10 ft.), D: 2 m (7 ft.)

Description Weight, 
kg (lb.)

Part no.Reach, 
m ( ft.) mm (in.)

Max. fume temperature, 
  

   

  

Airflow, Noise level at  
hood, dB(A)

Connection Ø,
ºC (ºF)

0700 003 028

0700 003 029

  63

  63
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Origo™ Vac Lüfter-Serie
Die Origo™ Vac Lüfter ‘N Serie’ ist eine wichtige 

Rauchgasabsaugungen.   

Eine Reihe von Lüftern von 0,75 kW bis 2,2 kW  

 

(mm)

Abmessung

N24 478 457 341 160
N29 635 643 475 160

A B C DLüfter

Druckabfall

X: Luftmenge m3/h
Y: statischer Druck Pa

Ø D

A

C

*) Exkl. Halterung
**) Inkl. Halterung

Model Voltage, requency, Hz Phase Rated current, ower, kW Weight, kg Part no.

N24* 400-1500 115/230 50 1 13.6/6.5 0.75 160/160 17

N24* 400-1750 230/400 50 3 3.7/2.2 0.9 160/160 17

Anschluss Ø  
in / out, mm

PAFVLuftmenge, m3/h

N29* 500-3000 230/400 50 3 7.9/4.6 2.2 160/160 32

500-1500 230/400 50 3 5.7/3.3 1.5 160/160 28N29*

0700 003 023

0700 003 020

0700 003 022

0700 003 021



10

Origo™ Vac Filter zur Wandmontage

Paralele Filterkombination 

das Luftvolumen. 

Installationsbeispiele:

Eine Filtereinheit 
Der Filter wurde einfach an der Wand montiert. Er kann 

Technische Information 

Partikel-Filter
Für Schweißrauch, Dampf und große Partikel.

Art-Nr. 0700 003 040
Filterfläche 18m2

Filtrationsgrad  99%*
Gewicht  8.8 kg

Material

*) gemäß EN 1822, H 13

Ersatzfilter
Partikel-Filter: 0700 003 226
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Ergänzende Komponenten



ESAB AG
Business Center Neuhof 
Neuhofstrasse 4 
CH - 6340 Baar 

Tel. +41 44 741 25 25
Fax +41 44 740 30 55

info@esab.ch
www.esab.ch  

ESAB GmbH

Friedrich-Wilhelm-Straße 41
D-42655 Solingen 

Tel. +49 212 298-0
Fax +49 212 298-218

info@esab.de
www.esab.de  

ESAB Ges.m.b.H.

Dirmhirngasse 110
A-1235 Wien-Liesing 

Tel. +43 1 8 88 25 11
Fax +43 1 8 88 25 11-85

info@esab.co.at
www.esab.at  

SG
 O

K-
H

B 
10

.0
9 

· S
ch

ut
zg

eb
üh

r 2
5,

00
 

€

Ihr innovativer Partner in der 
Schweiß- und Schneidtechnik.

  

Schweißtechnik
Pumpen
Elek t romotoren

Enßlen GmbH


